SKY 120+ 120mm BAUTIEFE

Maximale Grole 15000 x 4950 mm
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Montageart Anbau, Einbau, Decke, Wand, — I ek
Pendel

Form Rechteckig / quadratisch, rund / oval, Form D O O Q

kundenspezifisch

Profil Oberflache schwarz, weil}, silber eloxiert . —
( )
standard ~
Profil Oberflache RAL-Beschichtung, Spezialbeschichtung, . ok
Upgrades Folie Spezialoberflache * %
Leuchtenlichtstrom 1000 - 15000 Im/m? Az
21N
Farbtemperatur 2700/ 3000 / 4000 / 6000, TW 2700 - 6000, — = .
| ) { )
Dimt Warm 1800 - 3000, RGB / RGBW / RGBTW Rt et
Farbwiedergabe Index CRI +90, +95, +98 NP
ity
Lichtverteilung Lambertsch Mo
21N
Steuerung On / Off, Dali / DMX / KNX, Casambi App, é y
Dynamisch E|
Schallabsorbtion bis zu 0.85
)]))@
Zubehor Seilabhangung, Gewindestangen (Wand- /

Deckenhhalterung), Sonderbau

Netzteil Eingebaut, extern, auf Trafoblech vorbereitet,

*m

auf der Rickseite (abgehangte Lichtdecke)

Upgrades Staubfangschicht L
(zweites, spezielles Textilbanner innen) -
Licht Kanteneinstrahlung, Stromschiene, Strahler % 1
oo - —
Upgrades Aufbau, Strahler Einbau, Notlicht, Sprinkler "
Textilbanner Druck, Akustik, Antibakteriell, E D)@ _ﬁ_ 6
Upgrades Brandschutz B1 / B2
Akustik Akustikschaum Riickwand, D)@
Upgrades Akustik Textilbanner
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